
ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

KOLEJNOÚÃ MONTAÝU:

Szanowny Kliencie, w przypadku zgùaszania reklamacji, prosimy posùugiwaã siê numerem kodu
podanym w instrukcji monta¿u. Wszelkie uwagi i reklamacje nale¿y zgùaszaã do punktu zakupu mebla.
Nie nale¿y montowaã elementów, je¿eli zostan¹ zauwa¿one wady lub uszkodzenia tych elementów.
Powierzchniê mebli nale¿y czy�ciã wilgotn¹ szmatk¹ lub papierowym rêcznikiem.
N i e u ¿ y w a ã c h e m i c z n y c h � r o d k ó w c z y s t o � c i !

Przed przyst¹pieniem do monta¿u szafki nale¿y zapoznaã siê z instrukcjami
monta¿u pozostaùych elementów segmentu (np. fronty, cokoùy, blaty, szuflady, listwy
wieñcz¹ce oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejno�ci
monta¿u. Zùo¿ony korpus szafki mo¿e uniemo¿liwiã zamontowanie niektórych jej
czê�ci.
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Do jednego z boków segmentu w zale¿no�ci od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub
lewostronnej) w wyznaczonych miejscach przykrêciã prowadniki zawiasów wkrêtami ,
otwory prowadnikówwdrugim bokunale¿y za�lepiã za�lepkami

W odpowiednie otwory o�rednicy8 mm znajduj¹ce siê wkrawêdziachelementów wbiã koùki
(do ù¹czenia póùek ze sob¹ u¿yã koùków )

W odpowiednie otwory o�rednicy5mmwbiã podpórki koùkowe
W odpowiednie otwory boków i pùyty tylnej przykrêciãzawieszki wkrêtami
Zmontowaã ze sob¹ póùki u¿ywaj¹c zù¹czy mimo�rodowych i trzpieni kluczykiem

(zù¹cza nale¿ydokrêcaã jednocze�nie)
Zùo¿yã segment zgodnie z rysunkiem i poù¹czyã wkrêtami typu konfirmat , u¿ywaj¹c do

tego celu kluczyka . (W przypadku gdy zamierzamy ustawiã dan¹ szafkê obok drugiej, nie
nale¿y za�lepiaãkonfirmatów za�lepkami ).

Uùo¿yã korpus szafki frontem do doùu na równej powierzchni ustawiaj¹c go tak, aby jego
przek¹tne byùy równejdùugo�ci.

Wùo¿yã zmontowane póùki wkùadane.
Wsun¹ã pil�niê i przybiã do póùek staùych gwoêdzikami (dla uùatwienia mo¿na narysowaã

oùówkiem linie, wzdùu¿których gwoêdziebêd¹wbijane).
Przykrêciã w odpowiednichmiejscach do�ciany blaszki
Zawiesiãsegmentna �cianie iwyregulowaã.

- wkrêt do mocowaniazawiasu ;
- wkrêt do mocowania listwy zwieñczaj¹cej;
- podkùadka silikonowa(amortyzator frontu).
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Przypadki

takie nie podlegaj¹ reklamacji!

W przypadku stwierdzenia, ¿e który� z
koùków (nie dotyczy koùków ) wystaje z otworu na dùugo�ãwiêksz¹ ni¿ 10 mm, nale¿y go
dobiã, wymieniã lub skróciã, gdy¿ mo¿e on spowodowaã uszkodzenie elementu.
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BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BI£GORAJ

INDEKS KORPUSU:

GNW-60/95
NA SZAFCE NALEÝY ZAMONTOWAÃ FRONTY O WYMIARACH: 271 x 943 mm
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Symbol
elementu

Wymiary Kod

1 946x300 QS1-143
2 946x300 QS1-179
3 946x573 QS1-180
4 560x290 QS1-385
5 283x277 QS1-386
6 560x280 QS1-387
7 293x267 QS1-388
8 577x943 QS1-946
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